
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Ультразвуковой теплосчетчик
SONOMETER 1100
Квартирный теплосчетчик предназначен для 
измерения, обработки и представления текущей 
и архивной информации о количестве потреб-
ленной тепловой энергии, температуре, расходе 
теплоносителя и других данных в закрытых 

системах водяного отопления индивидуальных 
потребителей. Применяется в системах отопления, 
охлаждения и в комбинированном режиме на 
подающем или обратном трубопроводе.

КОМПОНЕНТЫ
• Ультразвуковой расходомер
• Тепловычислительный блок с интегральным аппаратным 

и программным обеспечением для измерения скорости 
потока, температуры и энергии потребления

• Температурные датчики Pt 500 (Ø 5,2 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Динамический диапазон qi/qp 1:250
• Точность измерений соответствует ГОСТ Р ЕН 1434 класс 2.
• Полный динамический диапазон: ≥ 1:1500
• Номинальные расходы: qp = 0,6 - 60 м3/ч, Ду = 15 - 100 мм.
• Рабочее давление 16/25 бар.
• Потери давления p = 44 - 128 мбар
• Диапазон рабочих температур 5-130/150 °С
• Питание: литиевая батарея (стандартная комплектация), или  

питание от сети 230 В, или 24 В переменного тока.
• Срок службы теплосчетчика от стандартной батареи - 11 лет.
• Межповерочный интервал – 4 года.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокоточная ультразвуковая измерительная камера
• Низкие гидравлические потери

• Долговечные рефлекторы из нержавеющей стали
• Теплосчетчик нечувствителен к наличию частиц магнетита в 

теплоносителе.
• Расходомер устойчив к загрязнению, самоочищающаяся 

конструкция отражателей.
• Не требуются прямые участки для гидродинамической 

стабилизации до и после расходомера.
• Возможен монтаж в любом положении.
• Низкое энергопотребление (менее 130 мАч в год).

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Теплосчетчик имеет 2 слота для подключения модулей 

передачи данных.
• Передача данных через подключаемые модули M-Bus, L-Bus, 

RS-232, RS-485 и по радиоканалу.
• Возможно подключение модулей импульсного входа и/или 

выхода.
• Имеется оптический интерфейс передачи данных в 

стандартном исполнении.
• Возможна поставка со встроенный радиомодулем (868,95 

или 434,475 МГц), передача данных по стандарту OMS.
• Поставляется с программным обеспечением для 

конфигурирования и считывания данных Hydro-Set.



• Теплосчетчик имеет широкие возможности для подключения 
к распределенной сети сбора данных и диспетчеризации 
(например, к M-bus сети).  

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ
• Архив данных глубиной  24 месяца.
• Данные заносятся в энергонезависимую память с 

установленным интервалом (ежедневно, понедельно или 
помесячно).

• Память событий и ошибок.
• Настройка интервала записи данных в журнал (от 1 мин до 

24 ч).
• Архив максимальных величин значений параметров 

теплоносителя.
• Функция установки индивидуальных тарифов (фиксирование 

превышения установленных тарифных пределов).

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА
В зависимости от маркировки отображенной на лицевой 
панели или информации в свидетельстве о приемке (паспорт), 
тплосчетчик устанавливается на подающем или обратном 
трубопроводе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон 
измере-
ния 
расходов

Номиналь-
ный м3/ч 0.6 1.0/1.5 2.5 3.5 6 10 15 25 40 60

Максималь-
ный q

s
 м3/ч 1.2 2/3 5 7 12 20 30 50 80 120

Минималь-
ный qi л/ч 6 10/6 10 35 24 401)/100 601)/ 

150
1001)/ 
150 160 2401)/ 

600
Стартовый л/ч 1 2.5 4 7 7 20 40 50 80 120

Диаметр

Номиналь-
ный Ду мм 15 20 15 20 20 25 32 25 32 40 50 65 80 100

Присоеди-
нение AGZ G ¾B G 1B FF G¾B G 1B FF G 1B FF G 

1¼B FF G 
1¼B FF G2B FF FF FF FF FF

Фитинги AGV R ½ R¾ — R½ R¾ — R¾ — R 1 — R 1 — R 1½ — — — — —
Рабочее 
давление

Максималь-
ное Pу бар 16/25 25 16/25 25 16/25 25 16/25 25 16/25 25 25 25 25 25 25

Диапазон 
темпе-
ратур 
датчика 
расхода

Теплосчетчик

°C

5...130 5...150
Холодо-
счетчик 5...50 5...50

Тепло/                    
холодо-
счетчик

5...105 5...105

Потери давления при  р мбар 85 36/75 100 44 128 95 80 75 80 75

Измере-
ние 
темпе-
ратуры

Датчики 
температуры тип Pt 500 двухпроводная схема

Макс. 
разница 

температур
ΔΘmax K 177

Мин. разница 
температур ΔΘmin K 3

Стартовая 
разница 

температур
ΔΘ K 0.125

Абсолютная Θ °C 1...180
Напряже-
ние 
питания

Рабочее 
напряжение UN 3.6 V DC (литиевая батарея) / 230 V AC / 24 V AC

Основные 
характе-
ристики

Класс окружающей 
среды EN 1434 класс E1 + M1

Класс защиты Вычислитель: IP 54, расходомер: IP 54 (теплосчетчик) / IP 68 (холодосчетчик)
Класс точности Класс 2 ГОСТ Р ЕН 1434 (MID)

Способ измерения ультразвуковой способ измерения объема (расхода)

Показа-
ния 
дисплея

Дисплей LCD, 8-цифр
Единицы измерения МВт – кВт – ГДж – ГКал – MBtu – gal – GMP – °C – °F – м3 – м3/ч

Максимальные 
значения 99 999 999 – 9999 999.9 – 999 999.99 – 99 999.999

Отображаемые 
величины мощность – энергия – расход – температура – объем

Примечания:  * Жирным шрифтом выделены стандартные комплектации, поставляемые в Россию.
1) Значение расхода жидкости при горизонтальной установке расходомера.
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Сетчатый 
фильтр

Тепловычислительный 
блок

Шаровой кран 
для монтажа

Балансировочный 
клапан

Расходомерная 
часть

Запорная 
арматура


